
KLAWA摇摆喷射水枪

德国技术 先进的调蓄池冲洗装备

— 可适用于方形、矩形、圆形和非对称型调蓄池

— 设备体积小，安装方便灵活，运转可靠

— 全不锈钢结构，全自动运行



应用场所

在所有传统清理系统无法对有些调蓄池/泵井进行清理的情况下，可以使用摇摆喷射水枪。

与传统清理方法相比较，在清理调蓄池时采用摇摆喷射水枪是一种经济有效的处理方法。

全自动操作方式不仅可以防止物料沉淀，还可以确保在在物料无沉淀状态清空各种形状的

调蓄池。

采用摇摆喷射水枪对调蓄池进行清理

装置构造

清理设备为摇摆喷射水枪, 是由1台潜水泵, 1台配置潜水防爆电机的摇摆喷射装置和控
制系统组成。

1.水泵
2.电缆导管
3.摇摆驱动装置
4.驱动轴
5.驼背管道/旋转关节
6.锁紧螺栓
7.支架底座
8.空气抽吸管道
9.Venturi喷头
10.喷射器
11.安装支撑角钢

安装和工作方式
根据事先确定的安装标准，摇摆喷射水枪可通过膨胀螺栓固位在池底。固位材料和机械安装

图纸属于我们的供货范围。

根据现场情况, 例如池形, 液位高度, 清空循环次数等，就可以最佳清理方式来确定摇摆喷射

水枪的旋转角度。通过选择液位高度, 调节转速或者具体设置工作顺序就可以实现最佳清理

效果。



设备配置

安装尺寸

摇摆喷射水枪DN 100的安装尺寸图 摇摆喷射水枪DN 150的安装尺寸图

I.结构坚固的潜水泵，IP 68，根据要求选择配置防爆型 EX 或者 U-款式

水泵配置旋转液流连接管道

DN 100，配置自由流叶轮液流

DN 150，配置自由流叶轮或者D-叶轮液流

II.根据现场情况配置抽吸盘或者排水沟弯管

III.支撑底座，热镀锌钢, 可以选购配置不锈钢材料 1.4571 / 1.4301

IV.电缆导管，热镀锌钢, 可以选购配置不锈钢材料 1.4571 / 1.4301

V.可摇摆驼背管道 DN 100 / DN 150

旋转关节内外防水，可以阻止腐蚀物质进入轴承，氮化硬处理，可以选购配置不锈钢材

料 1.4571 / 1.4301

VI.旋转驱动装置

24 Volt DC, IP 68, 可以选购防爆配置，摇摆角度区域最大至 300°

可以根据情况设置最低摇摆速度和摇摆时间,最大摇摆速度，50 秒, 热镀锌钢, 可以选购

配置不锈钢材料 1.4571 / 1.4301

VII.喷射器，配置可置换的喷头，热镀锌钢, 可以选购配置不锈钢材料 1.4571 / 1.4301

VIII.控制单元

控制单元，内置式控制计算程序。可以进行转速调节、进行顺序控制，

配置脉冲宽度控制、配置液位测试、摇摆喷射水枪
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其它安装可能性

水平安装水泵 配置排水沟弯管

应用安装实例

具体选型请联系本公司专业技术工程师

适用池型

方型池 圆型池 矩型池 非对称型池
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